
iCP

 � Rückenplatte hängt an einem Standard-
FEM-Gabelträger. Vordere Platte ist mit 
Aussparungen zur Arretierung von Gabeln 
oder Anbaugeräten versehen.

 � Zum gebrauch mit Drehvorrichtung und 
Klammern

 � Max. Toleranz 0,2 % der aufgenommenen Last

 � Datenübertragung zur WMS oder 
ERP- Systeme

 � Kabellose Version verfügbar (3200-BLE)

 � Konstruiert unter Berücksichtigung der 
Material-Handling-Umgebung.

 � Entwickelt, um den zeitaufwändigen Weg zu 
einer entfernten Bodenwaage einzusparen.

WIEGESYSTEME  FÜR  STAPLER

Wiegende Gabelträgerplatte für Stapler

VORTEILE

Top-Qualität
Für die Industrie



OPTIONEN*

* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen. rev.20210201. Änderungen vorbehalten* Optionen können Spezifikationsänderungen verursachen. rev.20210201. Änderungen vorbehalten

iCP

 � Funktionen hängen von der Anzeige ab. Siehe Datenblatt 
für Anzeigegeräte. 
 
Die RAVAS Indikatoren sind spezielle für den mobilen 
Gebraucht entwickelt. Sie sind robust und wiederstandfähig 
gegen Erschütterungen und Vibrationen. RAVAS 
Indikatoren sind kompakt und haben einen niedrigen 
Stromverbrauch. Alle Indikatoren sind staub- und 
wasserdicht nach SchutzklasseIP-65. RAVAS mobile 
Wiegesysteme können im Außenbereich eingesetzt werden.

FUNKTIONEN ABMESSUNGEN IN MM

STANDARD SPEZIFIKATIONEN
 � Kapazität  2.500, 5.000 oder 7.000 kg

 � Anzeigeschritt  2 kg bei 2.500 kg Kapazität 
   5 kg bei 5.000 kg Kapazität 
   10 kg bei 7.000 kg Kapazität

 � Systemtoleranz 0,2% der gehobenen Last

 � Überlastungsschutz 200%

 � Schutzklasse  IP65 / NEMA 4

 � Bekabelung  Kabelführung mittels Rollen

 � Stromversorgung über Fahrzeugbatterie, inkl.   
   Spannungsstabilisator

 � Thermo- oder Nadel-Drucker
 � Bluetooth- oder WiFi-Datenübertragung
 � Verkabelung über Rollen, integriert im Mast
 � Drahtlose Signalübertragung zwischen iCP und Indikator 

in der Kabine (RAVAS-3200 Anzeige)
 � Kleinere Anzeigenschritte

 � Abweichende Breiten

 � Spannungswandler 80/48/36/24 Vdc – 12 Vdc

 � Explosionsgeschütze Ausführung zum Gebrauch in 
Ex-Zone 1; ATEX zertifi ziert

 � RedBox
 � RDC, RAVAS Data Collector Software
 � RIS, RAVAS Integration Software

ICP2500 

FEMII

ICP5000 

FEMIII

ICP7000 

FEMIV

A Breite Rückenplatte 778 915 1067

B Breite Frontplatte 915 1065 1220

C Höhe Gabelträgerwaage 407 508 635

D Dicke Gabelträgerwaage 121 133 165

Hcg
Horizontaler 
Lastschwerpunkt

61 67 83

Vcg
Vertikaler 
Lastschwerpunkt

229 280 343

Eigengewicht (kg) bezogen auf 
std. Maße

159 259 522

Toleranz +/- 2 mm; gemäß ISO 2328
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